
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПЕРЕКАЧИВАЮЩИМ  НАСОСАМ 
ФИРМЫ �FLUX� 

 
 
 
 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ 
 
Один насос без принадлежностей не может 
постоянно обеспечивать надежную работу. 
 
В этом каталоге содержится вся 
необходимая вам информация по 
высококачественным принадлежностям, 
которые улучшают рабочие 
характеристики насосов  фирмы �FLUX� 
для перекачки жидкостей из бочек. 
 
Для передвижных или стационарных насосов 
очень часто требуется применение гибкого 
шланга, пистолета, сетчатого фильтра, 
счетчика расхода (Смотрите специальный 
каталог для счетчика расхода жидкостей 
модели FLUX FM C) и в случае необходимости 
других принадлежностей, которые правильно 
приспособлены для обеспечения  простой и 
безопасной перекачки жидкостей. 
 
 
 
Широкая номенклатура принадлежностей фирмы 
�FLUX� позволяет вам найти нужное решение для  
различных областей применения. Легкие и быстрые 
при установке  принадлежности дают вам 
возможность: 
-  упростить и сделать рациональным использование 
вашего насоса, 

-  достичь большого удобства при его эксплуатации, 
-  обеспечить все необходимые условия для 
надежной и продолжительной эксплуатации 
насоса, 

-  упростить в конечном счете само применение 
вашего насоса. 

 
В широкую номенклатуру принадлежностей фирмы 
�FLUX� входят: 
-  Краны. 
-  Специальные гибкие шланги. 
-  Штуцеры для гибких шлангов. 
-  Приспособления для избежания выделения 
вредных веществ. 

-  Приспособления, которые привинчиваются на 
бочку. 

-  Сетчатые фильтры 
-  и еще многие  другие  принадлежности. 
 
Эти значительные дополнительные приспособления к 
насосу для перекачки жидкостей фирмы �FLUX� обра-
зуют систему перекачки, созданную с учетом реаль-
ных потребностей заказчика или же по-другому по 
индивидуальному заказу.   Для каждого вида приме-
нения фирма �FLUX� выпускает соответствующий 
насос и к нему высококачественные принадлежности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Отверстие 
вытекания 

Штуцер 
подсоединен
ия 

Номер 

Кран для наполнения РР  
для переливания нейтральных и агрессивных 
жидкостей 
Материал: полипропилен 
Уплотнение: FPМ (Витон ) 
Рабочее давление: макс.1,5 бара 
Расход: 35 л/мин макс. (вода) 
Вязкость: 350 мПа 
Температура:  макс. 45 0С 
Масса: 0,11 кг 
 
 
 
 
 
 

диаметр 
 

диаметр 
 

диаметр 
 

диаметр 

8 мм 
 

8 мм 
 

15 мм 
 

15 мм 

номинальный  
диаметр 13  
номинальный  
диаметр 19  
номинальный 
диаметр 19  
номинальный 
диаметр 25 

001 13 034 
 
001 13 039 
 
001 13 000 
 
001 13 035 

Кран с быстрым закрытием РР 
с предохранительным ограждением и поворотным 
наконечником для переливания нейтральных и 
агрессивных жидкостей 
Материал: полипропилен 
Уплотнение: FPM (Витон ) 
Рабочее давление: макс. 3 бара 
Расход: макс. 50 л/мин  (вода) 
Вязкость: макс. 900 мПа 
Температура: макс. 50 оС 
Масса: 0,26 кг 
 
 
 
 
 
Кран с быстрым закрытием PVDF 
с предохранительным ограждением 
и поворотным наконечником для переливания 
нейтральных и агрессивных жидкостей 
Материал:  PVDF (полифторидвинил) 
Уплотнение: FPM (Витон ) 
Рабочее давление: макс. 3 бара 
Расход: макс. 50 л/мин  (вода) 
Вязкость: макс. 900 мПа 
Температура: макс 80 оС 
Масса: 0,36 кг 
 
 
 
 
 
 
Кран с быстрым закрытием S 
c предохранительным ограждением и поворотным 
наконечником (с канавками или резьбой); 
для переливания жидкостей в химической, фар-
мацевтической и пищевой промышленности 
Материал: нержавеющая сталь 1.4571 
Уплотнение: политетрафторэтилен/ фторирован-
ный этиленпропиленовый каучук 
Рабочее давление: макс. 4 бара 
Расход: макс. 65 л/мин  (вода) 
Вязкость: макс. 900 мПа 
Температура: макс. 80 0С 
Масса: 1,15 кг 
                               
 
 
 
 
 

диаметр 
 
диаметр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
диаметр 
 
диаметр 
 
 
 
 
 
 
диаметр 
 
диаметр 
 
диаметр 
диаметр 

22 мм 
 
22 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 мм 
 
22 мм 
 
 
 
 
 
 
28 мм 
 
28 мм 
 
28 мм 
28 мм 

номинальный  
диаметр     19 
номинальный 
диаметр     25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
номинальный 
диаметр     19 
номинальный 
диаметр      25 
 
 
 
 
 
номинальный 
диаметр    19 
номинальный 
диаметр     25 
резьба G 1 А 
резьба G 1 1/4 
А 

001 12 250 
 
001 12 252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001 12 251 
 
001 12 253 
 
 
 
 
 
 
001 12 287 
 
001 12 288 
 
001 12 289 
001 12 290 

 
Кран с быстрым закрытием S 
c предохранительным ограждением без наконеч-
ника, для прямой установки на  штуцер с поворот-
ной  втулкой 
Материал: нержавеющая сталь 1.4571 
Уплотнение: политетрафторэтилен/ фторирован-
ный этиленпропиленовый каучук 
Рабочее давление: макс. 4 бара. 
Расход: макс. 65 л/мин (вода) 
Вязкость: макс. 900 мПа 
Температура: макс. 80 оС 
Масса: 1,15 кг 
 
 
 
 

диаметр 28 мм диаметр 32 мм 001 12 291 

 
Трубка для слива S 
для использования с конусом предотвращения  
выделения вредных веществ 
Материал: нержавеющая сталь 1.4571 

диаметр      20 мм 
 

001 12 285 

 



 
 Отверстие  

вытекания 
 

Штуцер 
подсоединения 

  Номер 

Кран с быстрым закрытием  MS 
c предохранительным ограждением и поворотным 
наконечником (с канавками или резьбой) для 
переливания растворителей и нейтральных жид-
костей 
Материал: никелированная латунь 
Уплотнение: политетрафторэтилен (тефлон) 
Рабочее давление: макс. 4 бара 
Расход: макс. 80 л/мин (вода) 
Вязкость: макс. 900 мПа 
Температура: макс. 80 оС 
Масса: 1,05 кг 
 

диаметр 
 
диаметр 
 
диаметр 

25 мм 
 
25 мм 
 
25 мм 

номинальный 
диаметр     25 
номинальный 
диаметр     32 
резьба G1 

001 12 337 
 
001 12 338 
 
001 12 339 

Кран с быстрым закрытием AL 
с предохранительным ограждением и поворотным 
наконечником (с канавками или резьбой) для 
переливания  дизельного топлива, мазута, нефти 
Материал: алюминий 
Уплотнение: смола NBR 
Рабочее давление: макс. 4 бара 
Расход: макс. 80 л/мин 
Вязкость: макс. 800 мПа 
Температура: макс. 60 оС 
Масса: 0,50 кг 
 
 

диаметр   
 
диаметр 

25 мм 
 
25 мм 

номинальный 
диаметр    25 
резьба G 1 

001 12 172 
 
001 12 171 

 Отверстие 
вытекания 

Уплотне-
ние 

Штуцер 
подсое-динения 
 

Номер 

Пистолет для наполнения AL 20 
с автоматическим закрытием, с предохранитель-
ным ограждением и постоянным штуцером под-
соединения  (резьбовой наконечник) для перели-
вания бензина, дизельного топлива, мазута, неф-
ти 
Материал: алюминий 
Рабочее давление: 0,5-4 бара 
Расход: макс. 80 л/мин 
Вязкость: макс. 50 мПа 
Температура: макс. 60 оС 
Масса: 0,95 кг 
 
Пистолет для наполнения  
AL 20 R 
с автоматическим закрыванием, с предохрани-
тельным ограждением и поворотным наконечни-
ком  (резьба) для переливания бензина без нали-
чия свинца 
Материал: алюминий 
Рабочее давление: 0,5-4 бара 
Расход: макс. 50 л/мин 
Вязкость: макс. 50 мПа 
Температура: макс. 60 оС 
Масса: 0,95 кг 

диаметр 
24 мм 
диаметр  
24 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
диаметр 
21 мм 

FPM (Ви-
тон ) 
 
тефлон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
смола 
NBR  

резьба G 1А 
 
резьба G 1А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
резьба G 1А 

001 12 002 
 
001 12 109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001 12 097 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 Номиналь-

ный 
диаметр 

Наружный 
диаметр 

Масса Номер 

     
Гибкий шланг из ПВХ со спиралью жестко-
сти 
для нейтральных и агрессивных жидкостей, 
которые трудно воспламеняются 
Рабочее давление: макс. 2 бара 
Температура: макс. 60 оС 
 

(DN)     13 
19 
25 
32 
38 
50 

18 мм 
27 мм 
34 мм 
41 мм 
47 мм 
60 мм 

0,21 кг 
0,34 кг 
0,52 кг 
0,68 кг 
0,79 кг 
1,20 кг 

001 10 039 
001 10 040 
001 10 041 
001 10 042 
001 10 043 
001 10 044 

Гибкий шланг для углеводородов с элек-
тропроводником 
для углеводородов, например, бензин, масло, 
нефть 
Рабочее давление: макс. 10 бар 
Температура: - 35 до + 80 оС 
 
Специальный гибкий шланг для раствори-
телей с электропроводником 
для растворителей, например, ацетон, бути-
ловый спирт, толуол, гликоль 
Рабочее давление: макс. 16 бар 
Температура: -35 до + 60 оС 
 
Гибкий шланг для химических продуктов с 
электропроводником 
со стальной спиралью жесткости почти для 
всех видов кислот и моющих средств, углево-
дородов и растворителей 
Рабочее давление: макс. 16 бар 
Температура: -30 до + 100 оС 
 
Специальный гибкий шланг для химиче-
ских продуктов с электропроводником 
со стальной спиралью жесткости для техни-
ческих спиртов, всех химических продуктов и 
углеводородов, растворителей, пищевых 
продуктов 
Внутреннее покрытие: фторированный поли-
мер, белый 
Рабочее давление: макс. 16 бар 
Температура: -30 до + 100 оС 
 
Специальный гибкий шланг для пищевых 
продуктов с электропроводником 
для пищевых продуктов, например, молоко, 
растительное масло, жир, меласса и сироп 
Рабочее давление: макс. 10 бар 
Температура: -25 до + 90 оС 
 
Специальный гибкий шланг для спирта с 
электропроводником 
для винного и технического спирта 
Рабочее давление: макс. 10 бар 
Температура: -30 до + 70 оС 
 

13 
19 
25 
32 
38 
 
 
 
 

19 
25 
32 
38 
50 
 
 
 
 

19 
25 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 

25 

21 мм 
27 мм 
34 мм 
43 мм 
51 мм 
 
 
 
 
31 мм 
37 мм 
43 мм 
51 мм 
64 мм 
 
 
 
 
31 мм 
37 мм 
43 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 мм 
 
 
 
 
37 мм 
 
 
 
 
 
 
 
37 мм 

0,27 кг 
0,40 кг 
0,88 кг 
1,03 кг 
1,03 кг 
 
 
 
 
0,67 кг 
0,83 кг 
1,09 кг 
1,46 кг 
2,05 кг 
 
 
 
 
0,80 кг 
0,90 кг 
1,20 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,90 кг 
 
 
 
 
0,80 кг 
 
 
 
 
 
 
 
0,80 кг 

001 10 076 
001 10 065 
001 10 002 
001 10 003 
001 10 004 
 
 
 
 
001 10 016 
001 10 017 
001 10 018 
001 10 019 
001 10 020 
 
 
 
 
001 10 037 
001 10 030 
001 10 036 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 10 046 
 
 
 
 
001 10 022 
 
 
 
 
 
 
 
001 10 024 

 Длина Масса Номер 
    
Гибкий шланг для углеводородов с номи-
нальным диаметром 25 (DN 25) 

2 м 
3 м 

2,6 кг 
3,5 кг 

001 10 068 
001 10 069 

в комплекте со штуцером с поворотной     
втулкой из латуни на  концах, которая про-    
водит электричество    
Штуцер подсоединения с резьбой G 1 1/4     
G 1 A , специально подогнанный к латунному 
крану с быстрым закрытием MS. 

   

 
 
Специальный гибкий шланг для раствори-
телей  с номинальным диаметром 25  (DN 
25) 

 
 
2 м 
3 м 

 
 
2,8 кг 
3,7 кг 

 
 
001 10 066 
001 10 067 

в комплекте со штуцерами с поворотными   
втулками из латуни на концах для обеспе-   
чения электропроводности.   
Штуцер подсоединения с резьбой G 1 1/4  -   
G 1 A, подогнанный к латунному крану с   
быстрым закрытием MS.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 Длина Масса Номер  
     
Специальный гибкий шланг для 2 м 2,2 кг 001 10 809  
растворителей  с номинальным диамет-
ром 25  (DN 25) 

3 м 3,1 кг 001 10 810 

в комплекте со штуцерами, имеющими по-    
воротные втулки  на концах из нержавею-    
щей стали, которые обеспечивают электро-
проводность 

   

Штуцер подсоединения с резьбой    
G 1 1/4  -  диаметр 32, подогнанный к крану    
с быстрым закрытием S из нержавеющей    
стали (Номер 001 12 291)    
    
Гибкий шланг для химических продуктов с 
номинальным диаметром 25 (DN 25) 

2 м 
3 м 

2,3 кг 
3,2 кг 

001 10 807 
001 10 808 

в  комплекте со штуцерами, имеющими на     
концах поворотные втулки из нержавеющей    
стали для обеспечения электропроводности    
Штуцер подсоединения с резьбой G 1 1/4 -    
диам. 32, подогнанный к крану с быстрым    
закрытием S  из нержавеющей стали    
(Номер 001 12 291)    

 
 

 

 
 Внутренний  

диаметр 
Наружный 
диаметр 

Штуцер  
подсоединения 

Масса Номер 

      
 
 

DN 
 

 в мм с резьбой G кг  

Штуцер со 
втулкой: 

исполнение:  латунь 
 

для  установки на концах гибкого шланга для 
обеспечения электропроводности для приме-
нения в взрывоопасной зоне или для пере-
качки легковоспламеняемых жидкостей. 

13 
 

19 
19 
19 
19 
19 
19 

21 
 

27 
27 
27 
31 
31 
31 

1/2 
 
1 
1А 
1А  поворотн. 
1 
1А 
1А  поворотн. 

0,17  
 

0,17 
0,19 
0,40 
0,22 
0,22 
0,43 

959 13 130 
 
959 13 116 
959 13 118 
959 13 132 
959 13 157 
959 13 156 
959 13 149 

      
Подгоняется по размеру к гибким шлангам 
для перекачки: спирта, пищевых  и химиче-
ских продуктов, углеводородов, растворите-
лей и специальных химических продуктов. 
 
Резьба штуцеров подсоединения совместима 
с резьбами насосов фирмы  �FLUX� и других 
различных принадлежностей. 
 
По заказу гибкие шланги могут поставляться 
оснащенными своими штуцерами со втулка-
ми, которые испытаны и обеспечивают высо-
кую электропроводность. 

25 
25 
25 
25 
25 
 

25 
25 
25 
25 
25 
 
 

32 
32 
 

38 

34 
34 
34 
34 
34 
 

37 
37 
37 
37 
37 
 
 

43 
43 
 

51 

1 
1А 
1А  поворотн. 
1 1/4 
для крана S 
(поворотный) 
1 
1А 
1А  поворотн.  
1 1/4 
для крана S 
(поворотный) 
 
1 1/4 
1 1/2 
 
1 1/2 

0,21 
0,23 
0,53 
0,26 
0,30 
 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,25 
 
 
0,31 
0,44 
 
0,50 

959 13 097 
959 13 099 
959 13 101 
959 13 098 
959 13 137 
 
959 13 158 
959 13 159 
959 13 150 
959 13 140 
995 13 152 
 
 
959 13 014 
959 13 015 
 
959 13 143 

 переходник из латуни 1 1/4 -1А   959 06 019 
 Исполнение: нержавеющая сталь/алюминий 
 19 

 
25 
25 
25 
25 
 
 

32 
32 
 

38 

31 
 

37 
37 
37 
37 
 
 

43 
43 
 

51 

1 
 
1 
1А 
1 1/4 
для крана S 
(поворотный) 
 
1 1/4 
1 1/2 
 
1 1/2 

0,20 
 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
 
 
0,35 
0,50 
 
0,55 

959 13 160 
 
959 13 161 
959 13 162 
959 13 144 
959 13 151 
 
 
959 13 145 
959 13 146 
 
959 13 147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Диапазон затяжки Номер  
    
Зажимные хомутики 
Для надежного крепления 
гибкого шланга на наконеч-
нике штуцера насоса.  
Только для перекачивания 
трудно возгораемых жидко-
стей. 

11-13 мм 
15-18 мм 
27-31 мм 
34-37 мм 
37-40 мм 
40-43 мм 
42-45 мм 
48-51 мм 
50-53 мм 

959 13 139 
959 13 127 
959 13 071 
959 13 072 
959 13 073 
959 13 129 
959 13 074 
959 13 075 
959 13 076 

 

 
 
 Штуцер подсоединения Диаметр 

насоса 
Масса Номер  

      
Устройство предотвра- Клапан  из полипропилена (PP)  
щения выделения без штуцера 40 мм 0,11 кг 001 14 181  
едких  веществ без штуцера 41 мм 0,11 кг 001 14 182  
(Устройство завинчи- без штуцера 50 мм 0,11 кг 001 14 243  
вания на бочку) Клапан  из полипропилена (PP)  
устраняет любое выделе- со штуцером 40 мм 0,12 кг 001 14 184  
ние едких паров во вре- со штуцером 41 мм 0,12 кг 001 14 185  
мя перекачки кислот,  со штуцером 50 мм 0,12 кг 001 14 246  
моющих средств и раст-      
ворителей. Резьбовое кольцо из полипропилена (PP)  
Устройство предотвра- резьба G 2A 40/41 мм 0,09 кг 001 14 218  
щения выделения едких резьба S 57х4 40/41 0,09 кг 001 14 224  
паров предохраняет ок- в. рез  S 70х6 40/41 мм 0,10 кг 001 14 226  
ружающую среду и чело- резьба G 2А 50 мм 0,13 кг 001 14 238  
века. Устройство состо- вн. р. S 70х6 50 мм 0,13 кг 001 14 269  
ит из клапана и резьбо-      
вого кольца и использу--      
ется совместно с насосом Клапан из нер. стали  1.4571 (S)  
для перекачивания жид- без штуцера 41 мм 0,67 кг 001 14 192  
кости из бочек. без штуцера 50 мм 0,67 кг 001 14 253  
Клапан выпускается в Клапан из нер. стали  1.4571 (S)  
двух вариантах: без или со штуцером 41 мм 0,67 кг 001 14 194  
со штуцером для трубо- со штуцером 50 мм 0,67 кг 001 14 245  
провода компенсации Резьбовое кольцо из нержав. стали  1.4571 (S)  
газа. резьба G 2А 41 мм 0,64 кг 001 14 219  
 резьба G 2А 50 мм 0,67 кг 001 14 262  
      
 Клапан из никелированной латуни (MS)  
 без штуцера 41 мм 0,78 кг 001 14 196  
 со штуцером 41 мм 0,72 кг 001 14 198  
 Резьбовое кольцо из никелированной латуни (MS)  
 резьба G 2A 41 мм 0,69 кг 001 14 220  
 
 
Полиэтиленовый гибкий 
шланг с диаметром 10 (DN 
10) 

наружный диаметр 13 мм  0,23 кг 001 10 061  

служит трубопроводом     
компенсации газа     
     
Устройство привинчива-
ния на бочку из полипро-
пилена (PP). Резьба G 2А 

G 2А 
G 2А 

40/41 мм 
50 мм 

0,08 кг 
0,08 кг 

001 14 054 
001 14 062 

для поддержания насоса     
в отверстии бочки.     

 

 
Устройство привинчива-
ния на бочку из оцинко-
ванной стали. Резьба G 2 
А/М 64х4 

G 2А/М64х4 
G 2А/М64х4 
G 2А 
М64х4 

40 мм 
41 мм 
50 мм 
50 мм 

0,51 кг 
0,51 кг 
0,51 кг 
0,51 кг 

001 14 061 
001 14 000 
001 14 003 
001 14 002 

для поддержания насоса     
в отверстии бочки.     

 



 
 Материал Выходное 

отверстие 
Масса Номер  

     
Носик для слива алюминий диаметр 25 0,12 кг 959 07 003 
для непосредственного нерж.сталь диаметр 25 0,38 кг 959 07 007 
подсоединения к отверс-- полипропилен диаметр 19 0,04 кг 959 07 009 
тию насоса для обеспече-     
ния непосредственного     
заполнения открытых ем-     
костей.     
Штуцер: соединительная     
гайка с резьбой G 1 1/4.     
     
  Диаметр насоса 

 
Масса 
 

Номер 
 

Устройство затяжки  40/41 мм 0,84 кг 001 10 601 
для закрепления корпуса  50 мм 0,84 кг 001 10 603 
насоса на краю чана или  54 мм 0,84 кг 001 10 604 
открытой емкости     
     
     
 Материал 

 
Диаметр насоса 
 

Масса 
 

Номер 
 

Крючок для подвески алюминий 40/441 мм 0,14 кг 001 15 005 
позволяет удерживать покрытие из ПВХ 50 мм 0,12 кг 001 15 006 
насос на краю открытых     
емкостей.     
     
Сетчатый фильтр полипропилен 40/41 мм 0,03 кг 001 10 200 
для  защиты насоса от  50 мм 0,04 кг 001 10 205 
засорения. Простая ус-     
тановка в наружную трубу полифторид 40/41 мм 0,06  кг 001 10 245 
насоса. винил PVDF 50 мм 0,07 кг 001 10 267 
     
 нерж. сталь 40 мм 0,18 кг 001 10 288 
  41 мм 0,17 кг 001 10 209 
  43 мм 0,12 кг 001 10 294 
  50 мм 0,19 кг 001 10 212 
  50 мм* 0,17 кг 001 10 283 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * использование с насосами F550 S/GS-50/21  
     
 никелированная* 41 мм 0,19 кг 001 10 319 
 латунь 50 мм 0,19 кг 001 10 211 
 с тонкой сеткой 41 мм 0,22 кг 001 10 321 

 

 * используется с насосами из алюминия  
     
Трубчатая насадка для алюминий 41 мм 0,73 кг 430 11 193 
перемешивания нержвеющая сталь 41 мм 1,64 кг 430 21 193 
из алюминия, нержавею- полипропилен 40 мм 0,42 кг 430 41 193 
щей стали и полипропи-     
лена.     
Очень легко устанавлива-     
ется вместо и на место на-     
ружной трубы на насосы     
модели F 430, которые      
используются как смеси-     
тели.     
Длина: 1000 мм     

 
 

 
 Материал Масса Номер 
    
Фланец крепления в соот-
ветствии со стандартом 
DIN 2501 

полипропилен 
полифторидвинил (PVDF)  
нержавеющая сталь 1.4571 

0,37 кг 
0,70 кг 
1,50 кг 

947 14 021 
947 14 034 
947 14 033 

для использования в ста-
ционарном режиме насоса 
для опорожнения бочек. 
Фланец приваривается  к 
наружной трубе насоса.  
Размеры: наружный диа-
метр: 165 мм, 4 отверстия с 
диаметром 18 мм вокруг 
диаметра 125 мм.  

   

 
 
 

 



 
 Материал Штуцер 

подсоеди-
нения 

Номер  

  (диаметр)  
    
Штуцер гибкого шланга полипропилен 13 959 04 073 
в сборе полипропилен 19 959 04 074 
состоит  из: соединительной 
гайки, наконечника с канавка-
ми и уплотнения. Внутренняя 
резьба G1 приспособлена к 
лабораторным насосам моде-
ли F 303. 

   

    
Штуцер гибкого шланга полипропилен 13 959 04 081 
в сборе полипропилен 19 959 04 053 
состоит из: соединительной 
гайки, наконечника с канавка-
ми и уплотнения. 

полипропилен  
полипропилен 
PVDF 

25 
32 
13 

959 04 052 
959 04 054 
959 04 082 

Внутренняя резьба G 1 1/4, 
приспособленная к насосам 
модели F 424 -F 430 для опо-
рожнения бочек. 

PVDF 
PVDF 
PVDF 
алюминий 

19 
25 
32 
19 

959 04 101 
959 04 102 
959 04 103 
959 04 050 

 алюминий 25 959 04 039 
 алюминий 32 959 04 040 
 нерж. сталь 19 959 04 061 
 нерж. сталь 25 959 04 041 
 нерж. сталь 32 959 04 042 
    
Штуцер гибкого шланга  
в сборе 

нерж. сталь  
нерж. сталь 

25 
32 

959 04 002 
959 04 003 

состоит из: соединительной нерж. сталь 38 959 04 004 
гайки, наконечника с канавка-
ми и уплотнения. 

   

Внутренняя резьба G 1 1/2    
приспособлена к насосам     
модели F 520-F560 для вязких    
продуктов.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Описание Номер 
   
Быстродействующая муфта 
SSK 400 

Быстродействующая муфта в сборе  
Резьбовое кольцо 

001 10 802 
001 10 800 

служит для быстрого соедине-
ния между двигателем и насо-
сом. Состоит из: резьбового 
кольца (устанавливается на 
двигателе) и зажимного хому-
тика (установка  на насосе). 

Зажимной хомутик 001 10 804 

 

 
 
 Материал Длина Масса Номер 
     
Поплавковое устройство полипропилен 700 мм 0,57 кг 001 16 021 
управления полипропилен 1000 мм 0,60 кг 001 16 022 
используется для автомати - полипропилен 1200 мм 0,62 кг 001 16 023 
ческого управления насосом. полипропилен 1500 мм 0,60 кг 001 16 024 
Обеспечивает моменты     
запуска в регулируемые нерж. сталь 700 мм 0,81 кг 001 16011 
промежутки. нерж. сталь 1000 мм 0,92 кг 001 16 012 
Не разрешается применять нерж. сталь 1200 мм 0,98 кг 001 16 013 
в взрывоопасной зоне. нерж. сталь 1500 мм 1,05 кг 001 16 014 
     
 
Элементы крепления для 
поплавкового устройства 
управления 

Материал 
 
 
полипропилен 

Диаметр 
насоса 
 
40/41 мм 

Масса 
 
 
0,07 кг 

Номер 
 
 
001 16 101 

(использовать 2 элемента полипропилен 50 мм 0,07 кг 001 16 103 
для длины свыше 1000 мм ).     
 нерж. сталь 41 мм 0,10 кг  001 16 016 
 нерж. сталь 50 мм 0,10 кг 001 16 017 

 

 



 
 Длина Масса Номер 
    
Кабель массы в сборе с пружин-
ным зажимом 

1 м 
2 м 

0,08  кг 
0,12 кг 

931 90 007 
931 90 008 

служит для эквипотенциального    
соединения и заземления между 
насосом взрывобезопасного 

   

исполнения и резервуаром.    

 

 
 
 
 
 

на Двигателях Диапазон 
регулиро- 
вания 
 

Номер 

 мощность обороты сила тока  
 (kW) (мин -1) (A)  
     
Выключатель 0,55 2850 0,9 - 1,6 936 06 045 
устанавливаются на трехфаз- 0,75   700 1,5 - 2,5  936 06 033 
ных двигателях для предохра- 0,75    930 1,5 - 2,5 936 06 033 
нения от перегрузки. 0,75 2850 1,5 - 2,5 936 06 033 
Степень защиты: IP 54. 1,1    930 2,4 - 3,5 936 06 034 
Не разрешается применять 1,1 2850 2,4 - 3,5 936 06 034 
в взрывоопасной зоне. 1,1     700 3,2 - 5,5 936 06 035 
Масса: 0,85 кг. 1,5 2850 3,2 - 5,5 936 06 035 
 2,2 2850 3,2 - 5,5 936 06 036 
 3,0 2850 5,0 - 8,5 936 06 036 
 4,0  2850 5,0 - 8,5 936 06 036 
     
Выключатель 0,55 2850 1,3-2,0 936 06 028 
исполнение: взрывобезопасное 0,75 2850 1,3-2,0 936 06 028 
в соответствии с данными ис- 0,75    700 1,95-3,0 936 06 029 
пытания  по нормативу IIC T6. 0,75     930 1,95-3,0 936 06 029 
Установка: на  кронштейне для 0,95     700 1,95-3,0 936 06 029 
управления. 1,1 2850 1,95-3,0 936 06 029 
Масса: 2,64 кг. 1,1      700 2,95-4,5 936 06 030 
Диапазон регулирования 1,1      930 2,95-4,5 936 06 030 
меняется только для 400 вольт. 1,5 2850 2,95-4,5 936 06 030 
 2,0 2850 2,95-4,5 936 06 030 
 2,5 2850 4,45-6,75 936 06 031 
 3,3 2850 4,45-6,75 936 06 031 

 
 

 
 
 Штуцер подсоединения 

 
Масса Номер 

Сальник PG 13,5 0,01 кг 947 12 006 
для трехфазных двигателей. PG 16 0,02 кг 947 12 001 
    
Сальник ADF PG 16 0,10 кг 947 12 000 
для трехфазных двигателей    
взрывобезопасного исполне-    
ния ADF    
    
    
 Длина Масса Номер 
    
Кабель питания  0,26 кг 934 08 901 
H07RN-F5Gx1,5    
для трехфазных двигателей,    
(на метр)    
    
    
Розетка Cekon с 5 полюсами  0,14 кг 937 01 014 
    
    
Кабель питания в сборе 5 м 1,42 кг 934 08 020 
с розеткой Cekon с 5 полю- 10 м 2,70 кг 934 08 021 
сами    
для трехфазных двигателей    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 Корпус (система) 

 
Масса Номер 

Вилка ADF, 3 полюса ВВС (пластик) 0,35 кг 937 01 017 
вилка по европейскому стандарту 
СЕЕ, взрывобезопасная ADF, в 
соответствии с испытаниями по 
нормативу IIC Т6, 220-240 В, сте-
пень защиты IP 65 

Stahl (cталь) 0,27 кг 937 01 018 

    
Розетка ADF, 3 полюса 
розетка по европейскому стандар-
ту СЕЕ, взрывобезопасная ADF, в 
соответствии с испытаниями по 
нормативу IIC T 6, 220-240 В, сте-
пень защиты IP 65 

пластик 
сталь 

0,95 кг 
0,92 кг 

937 50 027 
937 50 022 

    
Вилка ADF, 5 полюсов пластик 0,69 кг 937 01 015 
вилка по европейскому стандарту 
СЕЕ, взрывобезопасная ADF,  в 
соответствии с испытаниями по 
нормативу IIC T6, 380-415 В,  
степень защиты IP 65 

сталь 0,72 кг 937 01 020 

    
Розетка ADF, 5 полюсов пластик 1,10 кг 937 50 028 
розетка по европейскому стандар-
ту СЕЕ, взрывобезопасная ADF,  в 
соответствии с испытаниями по 
нормативу IIC T6, 380-415 вольт,  
степень защиты IP 65 

сталь 2,14 кг 937 50 024 

 
 Двигатель Масса Номер 
    
Хомутик для управления трехфазный с мультипликатором F414 0,37 кг 001 10 527 
для насосов с трехфазным трехфазный с мультипликатором 

F414Ex 
0,67 кг 001 10 515 

двигателем или для трехфазный до 3 кВт 1,23 кг 001 10 504 
пневмодвигателя. трехфазный до 4 кВт 1,43 кг 001 10 531 
Хомутик облегчает управ- трехфазный, исполнение ADF,  до 3,3 

кВт 
1,63 кг 001 10 506 

ление насосом во время пневматический FPM 2 и 4 0,92 кг 001 10 520 
погружения и подъема пневматический FPM  6 и 8 1,22 кг 001 10 504 
    
Хомутик для управления F457 0,35 кг 001 10 533 
для универсального двигателя    
    
Устройство для подвески на 
стену 

F303 
F458,  F460, Ех 

0,40 кг 
0,46 кг 

001 10 419 
001 10 405 

для подвешивания и F458-1, F460-1 Ех 0,46 кг 001 10 405 
предохранения насоса во F417, F457 0,17 кг 001 10 410 
время работы F416 Ех, F416-1 Ех 0,27 кг 001 10 401 
    
 Штуцер подсоединения Масса Номер 
    
Фильтр - редуктор -лубрикатор резьба G  1/4 -G  1/4 0,56 кг 001 10 100 
для  пневматических двигателей 
F416 Ех, F416-1 Ех и 
F 416-2 Ех. 
Фильтр состоит из: устройства 
отделения воды, манометра и 
устройства для смазки воздуха. 
Внутренняя резьба G 1/4  на вы-
ходном и входном отверстиях. 

   

 
 Материал Внутренний 

диаметр 
Номер 

  (DN)  
Гибкий шланг для ПВХ 10 001 10 071 
сжатого воздуха ПВХ 13 001 10 008 
с текстильной  структурой,  для 
питания пневматических двигате-
лей 

   

    
Муфта для гибкого шланга латунь 10 959 13 066 
самозакрывающаяся, с наконечни-
ком для гибкого шланга для сжато-
го воздуха 

латунь 13 959 13 122 

    
Резьбовой наконечник латунь 10 - резьба 

G 1/4  А 
959 13 065 

для муфты гибкого шланга латунь 13 - резьба 
G 1/2 А 

959 13 121 

    
Наконечник с канавками латунь 10 - резьба 

G 1/4 А 
959 05 022 

для  гибкого шланга для сжатого 
воздуха 

латунь 13 - резьба 
G 1/2 А 

959 05 017 

 


